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Cosentino es un grupo empresarial español que centra su actividad en el diseño, producción y distribución de
soluciones arquitectónicas y decorativas a partir de piedra natural. Crea productos líderes que tienen por objeto
aportar soluciones innovadoras y funcionales para el hogar y los espacios públicos bajo criterios de cuidado
diseño, innovación y respeto al medio ambiente.

El grupo basa su desarrollo en la expansión internacional y en un innovador programa de investigación, que
le permite aplicar la más avanzada tecnología para la obtención de nuevos materiales.

La actividad de Cosentino abarca todo el proceso de elaboración de la piedra natural, desde su extracción y
transformación hasta la instalación de superficies planas, como encimeras de cocina y baño, revestimientos,
y otros productos elaborados. Estos productos aportan ventajas diferenciadoras a los arquitectos y profesionales
para la decoración y la construcción.

El Grupo exporta el 70% de su producción siendo el primer productor mundial de superficies de cuarzo, con
distribución en más de cincuenta países.

cosentino
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Silestone® es una marca registrada de Cosentino S.A. líder mundial en producción de superficies de
cuarzo, nº 1 en ventas de encimeras en USA y Europa Occidental.

Silestone® es una superficie de diseño, con más de 15 años en el mercado, asegurando máxima calidad
y garantía, todo a través de un servicio postventa que sólo puede ofrecer el líder mundial.

Asegúrese de encontrar nuestro logotipo en todos nuestros productos, es la única garantía de que
cumplen todos los requisitos de calidad y prestigio que distinguen a las superficies de cuarzo de
Silestone®.

silestone
®
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Silestone® es el líder mundial en superficies de cuarzo.

Gracias a la extensa red de Cosentino, la marca Silestone® puede encontrarse en cualquier punto del mundo.

Silestone® tiene una apariencia sofisticada, el tacto y el peso de la piedra natural, pero con una calidad superior.

Compuesto en un 94% por cuarzo natural , uno de los elementos mas resistentes y bellos en la naturaleza,
Silestone® permite crear desde la más bella encimera de cocina hasta el más innovador proyecto
comercial.

La consistencia de su color es incomparable a cualquier otra piedra natural.

Silestone® es fruto de la innovación tecnológica de Cosentino, compañía líder en el sector de la piedra natural,
con más de 75 años de experiencia en el sector.

APPLICATIONS
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La belleza natural de Silestone® y sus inmejorables características físico mecánicas lo convierten en el material
adecuado para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones comerciales y domésticas.

Imagine la aplicación más innovadora, Silestone® formará parte de ella sin problemas.

BARRAS DE BAR

HOSPITALES

COCINAS RESTAURANTES

SUELOS

RECEPCIONES HOTELES

HALLS

COMERCIOS 

AEROPUERTOS

CENTROS DE OCIO

MUSEOS

AUDITORIOS

HOTELES

REVESTIMIENTOS DE COCINA Y

BAÑOS

APLICACIONES
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con microban sin microban

PROTECCIÓN ANTIBACTERIAS

Las encimeras Silestone® cuentan ahora con la protección antibacterias de Microban® que inhibe el crecimiento de
bacterias potencialmente dañinas, como son la salmonella, la e-coli y la listeria, bacterias que pueden contaminar
los alimentos.

Aunque siempre será necesario que limpie su superficie Silestone® de la forma habitual, Microban® le proporciona
una protección de higiene extra entre limpieza y limpieza, así como una mayor tranquilidad.

La protección antibacterias se incorpora durante el proceso de fabricación, lo que hace que esté presente entre cada
partícula de cuarzo de cada encimera Silestone®.

Silestone® es la primera y única superficie que cuenta con esta protección antibacterias, cualidad que unida a sus
excelentes características físico mecánicas, lo convierten en un producto idóneo para lugares donde se requiere un
alto grado de higiene.

100% ANTIBACTERIAS
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¿CÓMO, CUANDO Y DÓNDE FUNCIONA MICROBAN?

• La protección antibacterias de Microban® se distribuyeuniformemente por todo el material,

incluyendo la superficie.

• Los ingredientes activos de Microban® protegen toda la zona de la superficie, incluso

zonas difíciles de alcanzar como esquinas, están protegidas.

• Dado que la protección se incorpora ya desde el proceso de fabricación, no se elimina

con el uso continuado de su encimera. De esta manera, su encimera de Silestone®

estará protegida durante toda su vida útil.

• Cuando las bacterias entran en contacto con la superficie, los ingredientes activos de

Microban® actúan de tal forma que inhiben el crecimiento de las mismas.

100% TRANQUILIDAD
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100% ANTIBACTERIAS

PROTECCIÓN CONTINUA

Las muestras que aparecen debajo han sido testadas contra bacterias. La muestra de la izquierda está
tratada con la protección antibacterias de Microban® y la muestra de la derecha no.

Las bacterias se reprodujeron rápidamente en la muestra no tratada, mientras que la muestra tratada
con la protección antibacterias de Microban® redujo las bacterias en el producto y a su alrededor.
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GRANDES FORMATOS SIN JUNTAS

ESPESORES

desde 138 cm. a 156 cm.
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BALDOSAS STANDARDS
Las baldosas de Silestone® están
disponibles en los siguientes
formatos:

30 x 30cm 60 x 40 cm
40 x 40cm 60 x 30 cm
60 x 60cm

bajo pedido pueden suministrarse
otros formatos cortados a medida.

NOS ADAPTAMOS A SU
PROYECTO
Silestone® se adapta a proyectos
especiales.
Para recibir un presupuesto de un
proyecto específico es necesario que
nos envíe los detalles del mismo;
póngase en contacto con nosotros,
los datos aparecen en el anverso de
este catálogo.

SOLICITUD DE MUESTRAS

Si desea recibir muestras específicas,

póngase en contacto con nosotros.

Teléfono: +34 902 444 175
E-mail: info@cosentinogroup.net

60 x 60 cm

60 x 30 cm

40 x 40 cm

60 x 40 cm

30 x 30 cm
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sSilestone® está disponible en tablas

degran dimensión (304cm x 138cm de
longitud y en tres grosores distintos:
1.2, 2 y 3 cm)  lo que permite conseguir
grandes formatos, obteniendo piezas
con escasas juntas.

TIPOLOGÍA DE CANTOS

Canto Recto
pulido

Canto 1/4
Redondo

pulido

Canto 1/2
Redondo pulido

Canto Redondo
pulido

Canto Recto pulido
+ regrueso pegado

con bisel

Canto 1/4 Redondo
pulido + regrueso
pegado con bisel Canto redondo

pulido + regrueso
pegado sin bisel

Canto 45º +
regrueso canto 45º

Canto 1/2 Redondo
pulido + regrueso
pegado sin bisel

Canto recto
pulido + regrueso
pegado sin bisel

Canto redondo
pulido + regrueso
pegado con bisel

Canto 1/2 redondo
pulido + regrueso
pegado con bisel
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RESISTENTE AL RAYADO

El cuarzo está en el 7 de dureza de la escala de
dureza de Mohs (diamante es el número 10).Por
lo tanto, mientras se ha de tener cuidado con el
filo del cuchillo en la mayoría de las otras encimeras,
como granitos o melaminas que se rayarán, en
Silestone® no aparecerá ninguna marca.

Silestone® es altamente resistente a arañazos, sin
embargo no debe ser tratado con excesiva fuerza.

BELLEZA NATURAL

Silestone® posee un elegancia y una belleza solo
comparable a las piedras naturales más bellas
como el cuarzo o el diamante.

El cuarzo natural de Silestone® le da una densidad
distinguida, una brillo, radiantes destellos y un
toque único sólo comparable a algunas piedras
naturales.

RESISTENTE A LAS MANCHAS

Silestone® es una superficie no-porosa y altamente
resistente a las manchas de café, vino, zumo de
limón, aceite de oliva, vinagre, maquillaje y muchos
otros productos de uso diario

COLOR Y DISEÑO

Silestone® está disponible en más de 50 colores,
asegurándose que hay un color de Silestone®

que queda bien con la mayoría de estilos o
texturas. Cosentino continua aumentando la
gama de colores de Silestone® cada año.

RESISTENTE AL IMPACTO

La elevada resistencia al impacto de Silestone®, que
supera en gran medida a la de otros productos de
similares aplicaciones (granito, superficies sólidas,
etc) permiten tener una tranquilidad en su cocina
ante la manipulación de objetos de gran dureza
(ollas, bandejas, etc).

Esta resistencia se consigue gracias a su
composición en cuarzo (dureza) y resina de poliéster
(elasticidad) y al sistema de vibrocompresión
utilizado en su fabricación.
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RESISTENCIA MECÁNICA

SERIE
MYTHOLOGY

Resistencia

a la flexión (MPA)

Resistencia a la

compresión (MPA)

Resistencia

al impacto (cm)

COMPARATIVA DE SUPERFICIES

SILESTONE SUPERFICIES  SÓLIDAS

resina de poliester resina acrílica

7 % resina 30 - 70 % resina

alta resistencia al rayado baja resistencia al rayado

baja porosidad baja porosidad

no necesita repulido si necesita repulido

PRODUCTOS TESTADOS

SILESTONE GRANITO MÁRMOL SUPERFICIES  SÓLIDAS

resistencia al impacto fuerte media baja baja

resistencia a la flexión fuerte media media media

resistencia ácidos/aceite fuerte media media media

permanencia del color fuerte media media fuerte

resistencia al rayado fuerte fuerte baja baja

SERIE
MESOPOTAMIA

GRANITO
BLANCO CRISTAL

GRANITO
SILVESTRE

TRAVERTINO
ROMANO

BLANCO
MACAEL

125 130 64 50 30 47

40,7 34,3 14,5 13,8 13,5

233,6 212 145 170 109,1 82,4

-

PRODUCTOS TESTADOS GRADO DE INCIDENCIA

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no -

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

no no no

aceite de oliva sabor intenso carrefour

calgonit

cerveza mahou clásica

cif crema

coca cola

coral

don limpio limón

estrella

fairy ultra

fanta limón

fanta naranja

lait uht entera central lechera asturiana

mistol original

thé twinings of london (12g/l)

tenn primavera

viakal

vinagre de vino carrefour

vino rosado los molinos (11,5%)

xanpa (ajax pino)

zumo de naranja enriquecido

en vitamina c zumosol

café marcilla crema express

 1 hr 24 hr 8 hr

1 hr 8 hr

no no

no no

disolución acido clorhídrico en 50% (v/v)

disolución hidróxido sódico en 50% (v/v)
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DIN EN 14617-5, Publication
date:2005-06, Agglomerated stone
-  Test  methods -  Par t  5 :
Determination of freeze and thaw
resistance; German version EN
14617-5:2005

DIN EN 14617-15, Agglomerated
stone - Test methods - Part 15:
Determination of compresive
strength; German version EN 14617-
15:2005

DIN EN 14617-2, Publication
date:2004-05, Agglomerated stone
- Test methods - Part 2:
Determination of flexural strength
(bending); German version EN
14617-2:2004

DIN EN 14617-9, Publication
date:2005-06. Agglomerated stone
- Test methods - Part 9:
Determination of impact
resistance; German version EN
14617-9:2005

DIN EN 14617-6, Publication
date:2005-06, Agglomerated stone
- Test methods - Part 6:
Determination of thermal shock
resistance; German version EN
14617-6:2005

DIN EN 14617-1, Agglomerated
stone - Test methods - Part 1:
Determination of apparent density
and water absorption; German
version EN 14617-1:2005

DIN EN 14617-10, Publication
date:2005-06, Agglomerated stone

- Test methods - Part 10:
Determination of chemical

resistance; German version EN
14617-10:2005

DIN EN 14617-11, Publication
date:2005-06, Agglomerated stone

- Test methods - Part 11:
Determination of linear thermal
expansion coefficient; German

version EN 14617-11:2005

EN 101

EN 14231:2003

DIN 51130

P R O P I E D A D E S NORMA RESULTADO MEDIO

KMf25 = (RMf/Rf) medio = 1,08

Compresión media: 150,03 mPa

Rf medio = 43,6 MPa

Losa de 12x200x200 mm.

Valor medio: 80,25 cm

Resistencia media a flexión

despues de helaicidad: 42,6 Mpa

Absorción media de agua: 0,15%
Densidad aparente media:

2352 kg/m3

MIRAR TABLA
RESISTENCIA QUIMICA

Coef. Dilatación Térmica medio:
38,62*10^(-6) /ºK

Máxima:7

Seco: USRV 42
Húmedo USRV 5

Pulido: ángulo Total: 2,1º.
No clasificable

Leather: ángulo Total: 1,3º
No clasificable

Apomazado: ángulo Total:
0,8º. No clasificable

Resistencia a heladas

Resistencia a  la compresión

Resistencia a la flexión

Resistencia al choque

Resistencia a cambios
térmicos

Absorción de agua

Resistencia a los ácidos

Dilatación térmica

Resistencia al rayado

Desgaste po rozamiento

Desgaste po rozamiento
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PROYECTOS

¿por qué silestone?

• POR HIGIENE
la única encimera con protección

microban antibacterias.

•  POR FLEXIBILIDAD
el mayor stock del mundo.

• POR VARIEDAD
más de 100 colores y texturas.

• POR TRANQUILIDAD
líder mundial en

superficies de cuarzo.
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Aeropuerto de Bruselas - Bruselas, Bélgica
Unique Hotel - Sao Paul, Brasil
Hotel Burj Al Arab - Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Aeropuerto de Madrid - Madrid, España
Aeropuerto de Barcelona - Barcelona, España
McDonald's
Estadio Santiago Bernabéu - Madrid, España
Estadio Vicente Calderón - Madrid, España
Mostradores de American Airlines - Dallas, Chicago, Los
Angeles, Estados Unidos
Universidad de Carolina del Norte - Carolina del Norta,
Estados Unidos
Museo Le Carrousel Du Louvre - Paris, Francia
Aeropuerto de Tel- Aviv - Tel-Aviv, Israel
Aeropuerto de Porto Santo- Oporto, Portugal
Oasis Leisure Village - Cumbria, Reino Unido

Cine Odean- Lancaster, Reino Unido

Estadio de Wembley - Londres, Reino Unido

Great Western Hotel - Londres, Reino Unido

Triangle Center - Manchester, Reino Unido

Comfort Inns - Reino Unido

Centro David Lloyds - Reino Unido

Casinos Grosvenor  - Reino Unido

Cines Virgin  - Reino Unido

Cine Warner Brothers - Reino Unido

Hoteles Marriot  - Reino Unido

The Hotel - Ginebra, Suiza

CAF Trains - Turquía

Universal Studios - California, Estados Unidos

Hotel Hilton  - Chicago, Estados Unidos

Nike Headquarters - Barcelona, España
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Cosentino Oficinas Centrales
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59
04850 - Cantoria - Almería (Spain)

T. +34 950 444175 / F. +34 950 444226
info@cosentinogroup.net

www.silestone.com


